MT 800

microlife

1B MT 800 S-V10 4324, Revision Date: 2024-10-10

e e
e

Description of this thermometer

@  ONJ/OFF button

@  Display

(®  Battery compartment cover (back side)
@  Measuring sensor / measuring tip

® Cleaning and disinfecting area (thermometer probe only)

Important safety instructions

« Follow instructions for use. This document provides important
product operation and safety information regarding this device.
Please read this document thoroughly before using the device and
keep for future reference.

 This device is only to be used for measuring human body tempera-
ture through oral, rectal or axillary. Do not attempt to take tempera-
tures at other sites, such as in the ear, as it may result in false read-
ings and may lead to injury.

* Do not use this device if you think it is damaged or notice anything
unusual.

« We recommend cleaning this device according to the cleaning
instructions before first use for personal hygiene.

© The minimum measurement time until the beep is heard must be
maintained without exception!

 Consider that different measurement locations may require
continued measuring even after the beep, see section «Measuring
methods / Normal body temperature».

« Do not attempt rectal measurements on persons with rectal disor-
ders. Doing so may aggravate or worsen the disorder.

 Ensure that children do not use this device unsupervised; some
parts are small enough to be swallowed.

« Do not use this device close to strong electromagnetic fields such as
mobile telephones or radio installations. Keep a minimum distance
of 3.3 m from such devices when using this device.

« Protect the device from impact and dropping!

« Avoid bending the thermometer probe more than 45°!

« Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil this device!

« Use only the commercial disinfectants listed in the section
«Cleaning and disinfecting» to clean the device to avoid damage to
the device.

« We recommend this device is tested for accuracy every two years or
after mechanical impact (e.g. being dropped). Please contact your
local Microlife-Service to arrange the test.

WARNING: The measurement result given by this device is
|

not a diagnosis! Do not rely on the measurement result only.
. Read the instructions carefully before using this device.

Batteries and electronic devices must be disposed of in
accordance with the locally applicable regulations, not with
domestic waste.

Type BF applied part

Turning on the thermometer

To tum on the thermometer, press the ON/OFF button (1); a short
beep signals «thermometer ON». A display test is performed. Al
segments should be displayed.

The last measurement reading will be shown on the display (2) auto-
matically for 2 seconds with the «M» icon.

Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» and a
flashing «C» appear at the display field (2). The thermometer is now
ready for use.

Function test

Correct functioning of the thermometer is tested automatically each

time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccu-
racy), this is indicated by «<ERR» on the display, and a measurement
becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.

Using the thermometer

Choose the preferred measuring method. When taking a measure-
ment, the current temperature is continuously displayed and the «C»
symbol flashes. If the beep is heard 10 times and the «C» is no longer
flashing, the predictive end-temperature has been determined and the
thermometer can be read now.

10 short beeps will sound when the temperature is higher than 37.5 °C
in order to alert the patient that he/she may have fever. Reference:
Oral temperature.

To achieve comparable results allow a 1 minute interval ime between
measurements.

To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing
the ON/OFF button (1). Otherwise the thermometer will automatically
turn off after about 10 minutes.

Reviewing the last Measurement

When turning on the thermometer, the last measurement will be
displayed with a «M» for memory.

Measuring methods / Normal body temperature

) In the armpit (axillary) / 34.7 - 37.3 °C
Wipe the underarm with a dry towel. Place the measuring sensor ()
under the arm into the center of the ampit so the Measuring sensor
is touching the skin and position the patient's arm next to the
patient’s body. This ensures that the room air does not affect the
reading. Because the axillary takes more time to reach its stable
temperature wait at least 5 minutes, regardless of the beep sound.

» In the mouth (oral) / 35.5 - 37.5 °C
Do not eat or drink anything hot or cold 10 minutes before the
measurement. The mouth should remain closed up to 2 minutes
before starting a reading.
Position the thermometer in one of the two pockets under the
tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring
sensor (4) must be in good contact with the tissue. Close your mouth
and breathe evenly through the nose to prevent the measurement
from being influenced by inhaled/exhaled air.
If this is not possible due to blocked airways, another method for
measuring should be used.

Approx. measuring time: 10 seconds

) In the anus (rectal) / 36.6 - 38.0 °C
The use of a probe cover and the use of a lubricant is recommended.
Carefully insert the measuring sensor (@) of the thermometer 1 to
2 cm into the anal aperture.
If you are unsure of this measurement method, you should consult
a professional for guidance/training.

Approx. measuring time: 10 seconds

Cleaning and disinfi g

Before and after each use, clean the thermometer probe (5) with luke-
warm soapy water. Wipe dry with a clean soft tissue.

For home use, disinfect the thermometer probe () by wiping the
surface with an Isopropyl pad (70%) or use a cotton tissue moistened
with Isopropyl (70%). Always start wiping from below the display
towards the tip (2). Wipe a second time with a new pad/tissue following
the same method.

For professional use, immerse the thermometer probe (8) in to
Isopropy! (70%) for at least 5 minutes (max. 24 hours).

Let the disinfectant dry off until the thermometer is completely dry.
Apply probe covers (available as accessory) in the professional envi-
ronment.

&

Other cleaning agents or cleaning methods may cause
malfunction or damage to the product and will void the
warranty.

Consider the application and safety instruction of the disin-
fectant manufacturer.

Avoid wiping and immersion of the display area to protect it
from fading.

&

Do not boil, clean in dishwasher or clean in autoclave units.

Do not use in highly sensitive care units where a higher level
of disinfection is advised (ICU, Oncology...).
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Battery i and rep

When the «V» symbol (upside-down triangle) appearsin the display,
the battery is flat and needs replacing. To replace the battery remove
the battery compartment cover (3) from the thermometer. Insert the
new battery with the + at the top. Make sure you have a battery of the
same type to hand. Batteries can be purchased at any electrical store.

Technical specifications

Type: Maximum thermometer

Measurement range: 32.0° Ct043.9°C
Temp. < 32.0 °C: display «L» for low (too low)
Temp. > 43.9 °C: display «H» for high (too high)

Measurement +0.1°C;34°C-42°C

accuracy: +0.2°C;32.0-339°Cand42.1-439°C
Operating 10-40 °C; 15 - 95 % relative maximum humidity
conditions:

Storage conditions: -25- +60 °C; 15 - 95 % relative maximum humidity

Battery: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)

Battery lifetime: approx. 4500 measurements (using a new battery)
IP Class: P67

Reference to EN 12470-3, clinical thermometers;

standards: ASTME1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);

IEC 60601-1-11
Expected service life: 5 years or 10000 measurements
This device complies with the requirements of the Medical Device
Directive 93/42/EEC.
Technical alterations reserved.

Guarantee

This device is covered by a lifetime guarantee from the date of

purchase. During this guarantee period, at our discretion, Microlife will

repair or replace the defective product free of charge.

Opening or altering the device invalidates the guarantee.

The following items are excluded from the guarantee:

 Transport costs and risks of transport.

« Damage caused by incorrect application or non-compliance with the
instructions for use.

» Damage caused by leaking batteries.

« Damage caused by accident or misuse.

 Packaging/storage material and instructions for use.

 Regular checks and maintenance (calibration).

 Accessories and wearing parts: Battery.

Should guarantee service be required, please contact the dealer from

where the product was purchased, or your local Microlife service. You

may contact your local Microlife service through our website:

www.microlife.com/support

Compensation s limited to the value of the product. The guarantee will

be granted if the complete product is returned with the originalinvoice.

Repair or replacement within guarantee does not prolong or renew the

guarantee period. The legal claims and rights of consumers are not

limited by this guarantee.

Descripcion de este termémetro

Botén ON/OFF (Encendido/Apagado)

Pantalla

Tapa del compartimento de |a bateria (parte trasera)
Sensor de medicion / punta de medicion

Area de limpieza y desinfeccion (solo sonda de termémetro)

Instrucci importantes de seguridad

O®E®Q

Volver a ver la Gltima medicion

Al encender del termémetro, la Gltima medicion aparecera en la
pantalla junto con una «M» que significa memoria.

Tipos de medicion / Temperatura corporal normal

» En la axila (via axilar) / 34,7 - 37,3 °C
Limpie la axila con una toalla seca. Coloque el sensor de medicion
(@) debajo del brazo en el centro de la axila para que la punta toque
la piel y coloque el brazo del paciente al lado del cuerpo del
paciente. Esto asegura que el aire de la habitacién no afecte la
lectura. Porque el axilar toma mas tiempo para alcanzar su tempe-
ratura estable espere al menos 5 minutos, independientemente
del pitido.
» En la boca (via oral) / 35,5 - 37,5 °C
No coma ni beba nada caliente o frio 10 minutos antes de la medi-
cion. La boca debe permanecer cerrada hasta 2 minutos antes de
comenzar una lectura.
Coloque el termémetro en una de las dos bolsas situadas debajo de
lalengua, a la derecha o a la izquierda de la raiz de la lengua. EI
sensor de medicion tiene que estar en buen contacto con el tejido
(@). Cierre la boca y respire tranquilamente por la nariz para evitar
que la medicion se vea influenciada por el aire inhalado/ exhalado.
Si esto no es posible debido a vias aéreas bloqueadas, se debe
utilizar otro método para medir.
Duracién aprox. de la medicion: 10 segundos
» En el ano (via rectal) / 36,6 - 38,0 °C
Se recomienda el uso de una cubierta de sonda y el uso de un lubri-
cante.
Con cuidado, inserte el sensor de medicion (2) del termometro de 1
a2cmen la abertura anal.
Sino esta seguro de este método de medicion, debe consultar a un
profesional para obtener orientacion / capacitacion.
Duracién aprox. de la medicion: 10 segundos
Limpieza y desinfeccion
Antes y después de cada uso, limpie la sonda del termémetro (5) con
agua tibia y jabon. Seque con un pafiuelo blando limpio.
Para uso doméstico, desinfecte la sonda del termémetro (5)
limpiando la superficie con una almohadilla de isopropil (70%) o use
un pafiuelo de algodon humedecido con isopropil (70%). Siempre
comience a limpiar desde debajo de la pantalla hacia la punta (@).
Limpie por segunda vez con una nueva almohadilla/ pafiuelo de papel
siguiendo el mismo método.
Para uso profesional, sumerja la sonda del termometro (5) en
isopropil (70%) durante al menos 5 minutos (max. 24 horas).
Deje que el desinfectante se seque hasta que el termémetro esté
completamente seco. Aplique cubiertas de sonda (disponibles como
accesorio) en el entoro profesional.
(& Otros agentes de limpieza 0 métodos de limpieza pueden
causar un mal funcionamiento o dafios al producto y
anularéan la garantia.

(&= Considere la aplicacion y las instrucciones de seguridad del
fabricante del desinfectante.

(&~ Evite limpiar e inmersiones en el 4rea de la pantalla para
protegeria de la decoloracion.

(&> No hierva, limpie en lavavajilas o limpie en unidades de
autoclave.

&~ No utilizar en unidades de cuidados altamente sensibles

donde se aconseje un mayor nivel de desinfeccion (UCI,
Oncologia...).

Sustitucion de la bateria

o Utilisez uniquement les désinfectants commerciaux répertoriés
dans la section «Nettoyage et désinfection» pour nettoyer I'appa-
reil afin d'éviter tout dommage a I'appareil.

« Nous recommandons de faire tester cet appareil pour vérifier sa
précision tous les deux ans ou aprés un choc (par exemple en cas
de chute). Veuillez contacter votre service local Microlife pour le
test.

ATTENTION: La mesure délivrée par ce thermométre ne
constitue pas un diagnostic! Ne pas se fier uniquement au
résultat de la mesure.

Les piles et appareils électroniques doivent étre éliminés en
conformité avec les prescriptions locales, séparément des
ordures ménagéres.

produit.

L
@ Veuillez lire attentivement les instructions avant d'utiliser ce

Partie appliquée du type BF

Mise en marche du thermométre

Pour activer le thermométre, appuyer sur le bouton ON/OFF (7). Un
bref bip indique que le «thermométre est en marche. Un test d'affi-
chage est alors réalisé. Tous les symboles apparaissent a I'écran.
La derniére mesure s'affiche & 'écran (2) pendant 2 secondes avec le
symbole «M».

Pour une température ambiante inférieure & 32 °C, un «L» s'affiche et
un «C» se met a clignoter surI'écran (2). Le thermométre est alors prét
al'emploi.

Test de f

Le fonctionnement du thermometre est testé automatiquement a
chaque mise en marche. En cas d'anomalie de fonctionnement
(imprécision de mesure), le message «ERR» s'affiche et la prise de
mesure devient impossible. Dans ce cas, il convient de remplacer le
thermométre.

Utilisation du thermométre

Choisir la méthode de mesure. Pendant une mesure, la température
en cours est affichée en permanence et le symbole «C» clignote. Sile
bip retentit 10 fois et si le «C» ne clignote plus, la température prédic-
tive finale a été déterminée et le thermometre peut étre lu.

10 bips brefs retentissent quand la température est supérieure a 37.5 °C
pour signaler un risque de fiévre. Référence: température orale.

Afin d'obtenir des résultats comparables, veuillez respecter 1 minute
d'intervalle entre chaque mesure.

Pour prolonger la durée de vie de la pile, arréter le thermométre en
appuyant briévement sur le bouton ON/OFF (7). Cependant le ther-
mometre s'arrétera automatiquement au bout d'environ 10 minutes de
non utilisation.

Revoir la derniére mesure

Allumer l'appareil et la derniére mesure va apparaitre a I'écran en
méme temps que le sigle «M» (M pour mémoire).

Méthodes de mesure / Température normale corporelle

» Température axillaire (sous l'aisselle) / 34,7 - 37,3 °C
Essuyez les aisselles avec une serviette seche. Placez la sonde de
mesure (4) sous le bras au centre de laisselle de sorte que la pointe
touche la peau et positionnez votre bras prés du corps. Cela permet
d'éviter que I'air ambiant n'influence sur la mesure. Car la prise de
température sous aisselle prend plus de temps pour atteindre une
température stable, aussi gardez cette position au moins 5

i quel que soit le bip sonore.

Cuando el simbolo €/ (triangulo con la punta hacia abajo) aparece
enla pantalla, la pila esta baja y necesita cambiarse. Para cambiar la
pila, levante la tapa (3) del compartimento de la pila del termometro.
Inserte la nueva pila de manera que el signo + quede mirando hacia
arriba. Procure tener a mano una pila del mismo tipo. Las pilas se
pueden comprar en cualquier tienda de electricidad.

Especificaciones técnicas

Tipo: Termémetro de méxima
Nivel de medicién: ~ 32.0°Ca43.9°C
Temp. < 32.0 °C: aparece «L» por low (demasiado baja)
Temp. > 43.9 °C: aparece «H» por high (demasiado alta)
Precision de medicion: + 0,1 °C; 34 °C-42°C
+0,2°C;32,0-339°Cy42,1-439°C

« Sigaas instrucciones de uso. Este documento proporciona informa-
cion importante de operacion y seguridad del producto con respecto
a este dispositivo. Lea atentamente este documento antes de usar
el dispositivo y consérvelo para futuras consultas.

o Este dispositivo solo se debe utilizar para medir la temperatura del
cuerpo humano por via oral, rectal o axilar. No intente tomar tempe-
raturas en otros sitios, como en el oido, ya que puede dar lugar a
lecturas falsas y provocar lesiones.

 No utilice el dispositivo si cree que puede estar roto o detecta alguna
anomalia.

* Recomendamos limpiar este dispositivo de acuerdo con las instruc-
ciones de limpieza antes del primer uso para la higiene personal.

 iSe debe respetar, sin excepcion, el tiempo minimo de medicion,
hasta escuchar un pitido o sefial de bip!

Tenga en cuenta que las diferentes ubicaciones de medicion
pueden requerir una medicion continua incluso después del pitido,
consulte la seccion «Tipos de medicion / Temperatura corporal
normal».

« No intente realizar mediciones rectales en personas con trastornos
rectales. Hacerlo puede agravar o empeorar el trastorno.

 Asegurese de que los nifios no utilicen el dispositivo sin supervision,
puesto que podrian tragarse algunas de las piezas mas pequefias.

« No use el dispsitivo cerca de fuertes campos eléctricos tales como
teléfonos moviles o equipos de radio. Mantenga el dispositivoa una
distancia minima de 3,3 m de estos aparatos cuando utilice.

o {Proteja el instrumento de impactos y caidas!

o Evite doblar la sonda del termémetro mas de 45 °!

o Evite someter el instrumento a una temperatura ambiente superior
a 60 °C. jElinstrumento NUNCA debe ser hervido!

 Use solo los desinfectantes comerciales enumerados en la seccion
«Limpieza y desinfeccion» para limpiar el dispositivo y evitar dafios
en el dispositivo.

« Recomendamos que la precision de este dispositivo se pruebe cada
dos afios o después de un impacto mecanico (por ejemplo, si se
cae). Péngase en contacto con su servicio local Microlife para orga-
nizar la prueba.

ADVERTENCIA: El resultado de medicion dado por este
dispositivo no es un diagndstico! No confie sélo en el resul-

tado de la medicion.

segun indique la normativa local pertinente y no se deben
I
@ Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este

Las baterias y los dispositivos electronicos se deben eliminar
desechar junto con la basura doméstica.
dispositivo.

Pieza aplicada tipo BF

Puesta en marcha del termémetro

Para encender el termémetro, pulse el botén ON/OFF (1); un breve
pitido o sefial de bip indica que el «termdmetro esta encendido». Se
realiza una prueba de pantalla. Todos los iconos deben aparecer en
la pantalla.

La ltima lectura de medicion se visualiza en el display (2) automati-
camente durante 2 segundos con el icono «M».

Si la temperatura ambiente es inferior a 32 °C, una «L» fija y un «C»
parpadeante aparecen en la pantalla (2). Ahora, el termémetro esta
preparado para realizar la medicion de la temperatura.

Prueba de fi

El funcionamiento correcto del termémetro se comprueba automatica-
mente cada vez que se enciende. En caso de detectar un fallo de
funcionamiento (medicion imprecisa), se indica mediante «kERR» en
lapantalla y ya no es posible realizar ninguna medicion. En este caso,
el termémetro debe sustituirse.

Uso del termémetro

Elija el método de medicion preferido. Al tomar una medicién, la
temperatura actual se visualiza continuamente y el simbolo «C»
parpadea. Cuando el pitido o sefial de bip se escucha 10 veces y el
«C» ya no parpadea, la temperatura predictiva final ha sido determi-
nada y el termémetro puede ser leido.

Sila temperatura es superiora 37.5 °C, suenan 10 pitidos cortos para
avisar al paciente de que puede tener fiebre. Referencia: temperatura
oral.

Para lograr resultados comparables, permita 1 minuto de intervalo
entre las mediciones.

Para prolongar la duracion de la pila, apague el termémetro pulsando
brevemente el boton ON/OFF (1). En cualquier caso, el termoémetro se
apaga automaticamente después de 10 minutos.

Condici de
funcionamiento:
Condiciones de alma- -25-+60 °C; 15 - 95% de humedad relativa como méximo
cenamiento:

Bateria: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)

Duracién de la bateria: aprox. 4500 mediciones (usando una bateria nueva)
Clase IP: P67

Referencia a los estan- EN 12470-3, termometros clinicos;

dares: ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);

IEC 60601-1-11

5 afios 0 10000 mediciones

10 - 40 °C; 15 - 95% de humedad relativa como méaximo

Vida util esperada:

Este dispositivo esta en conformidad con los requerimientos de la
Directiva 93/42/CEE relativa a productos sanitarios.
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Garantia

Este dispositivo esta cubierto por una garantia de por vida a partir de
la fecha de compra. Durante este periodo de garantia, a nuestra
discrecion, Microlife reparara o reemplazara el producto defectuoso
de forma gratuita.
La garantia no seré valida si abre 0 manipula el dispositivo.
Los siguientes articulos estéan excluidos de la garantia:
 Costos de transporte y riesgos del transporte.
 Dafios causados por la aplicacion incorrecta o el incumplimiento de
las instrucciones de uso.

« Dafio causado por fugas de baterias.
 Dafio causado por accidente o mal uso.
« Material de embalaje / almacenamiento e instrucciones de uso.
« Comprobaciones periédicas y mantenimiento (calibracion).
 Accesorios y piezas de desgaste: Bateria.
En caso de que se requiera un servicio de garantia, comuniquese con
el distribuidor donde adquirié el producto o con su servicio local de
Microlife. Puede ponerse en contacto con su servicio local Microlife a
través de nuestro sitio web: www.microlife.com/support.
La compensacion se limita al valor del producto. La garantia se otor-
gara si el producto completo se devuelve con la factura original. La
reparacion o el reemplazo dentro de la garantia no prolonga ni
renueva el periodo de garantia. Los reclamos y derechos legales de
los consumidores no estan limitados por esta garantia.

Bouton ON/OFF (marche/arrét)

Ecran

Couvercle du logement de la pile (au verso du thermométre)

Capteur / embout de mesure

Zone de nettoyage et de désinfection (sonde thermométre

uniqguement)

Importantes pré d'emploi

 Respectez les instructions d'utilisation. Ce document fournit des
informations importantes sur le fonctionnement et la sécurité de cet
appareil. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser
I'appareil et conservez-le pour vous y référer ultérieurement.

 Cet appareil ne doit étre utilisé que pour mesurer la température du
corps humain par voie orale, rectale ou axillaire. N'essayez pas de
prendre des températures sur d'autres parties, comme dans l'oreille,
cela peut entrainer de fausses lectures et des Iésions.

 N'utilisez pas cet appareil s'il est endommagé ou si vous remarquez
quelque chose d'inhabituel.

 Pour des rasions d’hygiéne, nous recommandons de nettoyer cet
appareil suivant les instructions ci-dessous avant toute utilisation.

 Toujours respecter la durée minimale de mesure en attendant que
le bip retentisse.
Notez que pour certains endroits du corps, il faut prendre en continu
la température méme aprés le bip, lire la section «Méthodes de
mesure / Température normale corporelle».

« Ne faites pas de prise par voie rectale sur des personnes souffrant
de troubles rectaux. Cela pourrait aggraver les problémes.

 Ne laissez jamais les enfants utiliser I'appareil sans surveillance;
certaines de ses parties sont si petites qu'elles peuvent étre avalées.

« Ne mettez pas I'appareil en service dans un champ électromagné-
tique de grande intensité, par exemple a proximité de téléphones
portables ou d'installations radio. Garder une distance minimale 3,3
métres de ces appareils lors de toute utilisation.

o Veiller a ne pas laisser tomber I'instrument et a ne pas lui faire subir
de chocs!

o Evitez de plier 'embout flexible du thermometre & plus de 45 °!

 Ne pas exposer I'instrument a des températures ambiantes supé-
rieures a 60 °C. Ne JAMAIS faire bouillir I'instrument!

Description du thermométre

@OEEQ

» Température buccale (dans la bouche) / 35,5 - 37,5 °C
Ne mangez rien ni ne buvez rien de chaud ou de froid dans les 10
minutes avant la prise de température. Gardez la bouche fermée
jusqu'a 2 minutes avant de commencer une lecture.
Placer le thermometre dans 'une des deux cavités situées agauche
ou a droite du frein de la langue. L'embout thermosensible (4) doit
étre en contact avec les muqueuses. Bien refermer la bouche et
respirer trés doucement par le nez pour éviter d'affecter la prise de
mesure par lair aspiré/expiré.
Si celan'est pas possible a cause des voies respiratoires bloquées, il
faut utiliser une autre méthode de prise de température.

Mesure effectuée en 10 secondes environ

» Température rectale (dans le rectum) / 36,6 - 38,0 °C
L'utilisation d'un couvre-sonde et I'utilisation d'un lubrifiant sont
recommandées.
Introduire doucement l'embout (4) d'env. 1 a 2 cm dans le rectum.
Si vous ne vous sentez pas confiant pour le faire, rapprochez-vous
d'un professionnel pour demander conseil.

Mesure effectuée en 10 secondes environ

Nettoyage et désinfection

Avant et aprés chaque utilisation, nettoyez la sonde du thermométre (5)
avec de l'eau savonneuse tiéde. Essuyez avec un tissu doux et propre.
Pour un usage domestique, désinfecter la sonde du thermometre (5)
en l'essuyant avec une lingette ou un tissu en coton imbibé d’alcool
isopropylique (70 %). Toujours essuyer de I'écran vers la sonde (@).
Essuyer une deuxiéme fois avec un nouveau tissu/lingette en suivant
la méme méthode.

Pour un usage professionnel, immerger la sonde (5) dans de |'alcool
isopropylique (70 %) pendant au moins 5 minutes (max. 24 heures).
Laisser sécher le produit désinfectant jusqu'a ce que le thermométre
soit complétement sec. Appliquer des couvres sondes (disponibles en
accessoire) dans un environnement professionnel.

(&= Dautres produits de nettoyage ou méthodes de nettoyage
peuvent causer un dysfonctionnement ou des dommages au
produit et annuler la garantie.

Tenir compte des consignes d'utilisation et de sécurité du
fabricant du produit désinfectant.

Eviter d’essuyer et d'immerger I'écran d’affichage pour la
protéger de la décoloration.

&

Ne pas faire bouillir, nettoyer au lave-vaisselle ou nettoyer en
autoclave.

Ne pas utiliser dans les unités de soins trés sensibles ot un
niveau de désinfection plus élevé est conseillé (USI, Onco-
logie...).

K t de la pile
Lorsque le symbole «V/» (triangle inversé) s'affiche, la pile est
déchargée et doit étre changée. Pour effectuer son remplacement,
enlever le couvercle du logement de la pile (3) du thermométre.
Insérer la nouvelle pile en veillant & bien orienter la borne positive (+)
vers le haut. S'assurer d'utiliser une pile du méme type. Les piles
appropriées peuvent étre achetées chez tout revendeur.

Caractéristi

q 1

Type: Thermomeétre & maxima

Plage de mesure:  32.0°Ca43.9°C
Un «L» s'affiche pour les températures inférieures & 32.0 °C
Un «H» s'affiche pour les températures supérieures 243.9 °C

Précision: +0,1°C;34°C-42°C
+02°C;320-339°Cet42,1-439°C

Conditions 10- 40 °C; 15 - 95% d'humidité relative maximum

d'utilisation:

Conditions de -25 - +60 °C; 15 - 95% d'humidité relative maximum

stockage:

Pile: LR41 (15V) / SR41 (155V)

Durée de viedes  env. 4500 mesures (avec une pile neuve)

piles:

Classe IP: P67

Référence aux EN 12470-3, thermomeétres médicaux;

normes: ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);

IEC 60601-1-11
Durée de fonction- 5ans ou 10000 mesures
nement:

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive relative aux
appareils médicaux 93/42/EEC.
Sous réserve de modifications techniques.

Garantie

Cet appareil est couvert par une garantie a vie a compter de la date

d'achat. Pendant cette période de garantie, & notre discrétion, Micro-

life réparera ou remplacera sans frais le produit défectueux.

Le fait d'ouvrir ou de modifier I'appareil invalide la garantie.

Sont exclus de la garantie, les cas suivants:

o Frais de transport et risques de transport.

* Dommages causés par une utilisation incorrecte ou le non-respect
du mode d'emploi.

« Dommages causés par une fuite des piles.

« Dommages causés par un accident ou une mauvaise utilisation.

o Matériel d'emballage / stockage et mode d'emploi.

.

.

Controles et maintenance réguliers (étalonnage).
Accessoires et pieces d'usure: pile.

Pour toute demande de garantie, veuillez contacter le revendeur
auprés duquel le produit a été acheté ou le SAV Microlife. Vous
pouvez également nous joindre via notre site Internet:
www.microlife.com/support

L'indemnisation est limitée a la valeur du produit. La garantie peut étre
accordée que si le produit est retourné complet avec la facture
d'origine. La réparation ou le remplacement sous garantie ne prolonge
ni ne renouvelle la période de garantie. Les prétentions légales et
droits des consommateurs ne sont pas limités par cette garantie.
Descrizione del termometro
Tasto ONJOFF

Display

Coperchio vano batteria (sul retro)

Sensore di misurazione / punta di misurazione

Area di pulizia e disinfezione (solo sonda del termometro)

Importanti misure precauzionali

@OOOQ

(&=  Non utilizzare in unita di cura altamente sensibili in cui &
consigliato un livello di disinfezione pili elevato (Terapia
Intensiva, Oncologia...).

Sostituzione delle batterie

Den letzten M t

Beim Einschalten des Thermometers wird der letzte Messwert
zusammen mit einem «M» fiir Messwertspeicher angezeigt.

Messarten / Normale Kérpertemperatur

Quando appare il simbolo «V» (triangolo capovolto) sulla destra del
display, la batteria & esaurita e deve essere sostituita. Aprire il coper-
chio del vano batteria (3) e inserire la nuova batteria con la polarita
«+» rivolta verso I'alto. Assicurarsi che la nuova batteria sia dello
stesso tipo. La batteria pud essere acquistata in qualsiasi negozio di
materiale elettrico.

Specifiche tecniche

Tipo: Termometro a misurazione massima

Range di Da32.0°Ca43.9°C

misurazione: Temp. inferiore a 32.0 °C: «L» (troppo bassa)

Temp. superiore a 43.9 °C: «H» (troppo alta)

 Seguire le istruzioni d'uso. Questo manuale contiene informazioni
importanti sul funzionamento e la sicurezza di questo dispositivo. Si
prega di leggere attentamente le istruzioni d'uso prima di utilizzare il
dispositivo e di conservarle per ogni futura consultazione.

* Questo dispositivo deve essere utilizzato solo per misurare la
temperatura corporea per via orale, rettale o ascellare. Non cercare
di misurare la temperatura in altre aree del corpo, come ['orecchio,
in quanto potrebbe causare false letture e lesioni.

« Non utilizzare questo dispositivo se si ritiene che sia danneggiato o
si notano anomalie.

* Per motivi di igiene, prima del primo utilizzo, si raccomanda di pulire
questo dispositivo seguendo le istruzioni di pulizia.

« |l tempo di misurazione minimo, fino al beep, deve essere sempre
rispettato senza eccezioni!

Occorre tenere in considerazione che aree di misurazione diverse
potrebbero richiedere di continuare la misurazione anche dopo il
segnale acustico, vedere la sezione «Tipi di misurazione / Tempe-
ratura corporea normale».

« Non effettuare misurazioni rettali su persone con disturbi rettali. Cio
potrebbe aggravare o peggiorare il disturbo.

 Assicurarsi che i bambini non utilizzino il dispositivo senza la super-
visione di un adulto; alcune parti sono piccole e potrebbero essere
ingerite.

« Non usare il dispositivo vicino a forti campi elettromagnetici come
telefoni cellulari o installazioni radio. Mantenere una distanza minima
di 3,3 m da altri apparecchi quando si utilizza questo dispositivo.

* Proteggere lo strumento da urti e cadute!

« Evitare di piegare la sonda del termometro oltre 45 °!

« Evitare temperature ambientali superiori ai 60°C: NON IMMER-
GERE lo strumento in acqua bollente!

« Per evitare danni al dispositivo durante la pulizia, utilizzare solo i
disinfettanti in commercio elencati nella sezione «Pulizia e disinfe-
zione».

« Si consiglia di fare verificare la precisione di questo dispositivo ogni
due anni o dopo che ha subito un impatto (ad es. caduta). Si prega
di contattare il servizio di assistenza Microlife per programmare il
test.

ATTENZIONE: la misurazione ottenuta con questo disposi-
tivo non rappresenta una diagnosi! Non fare affidamento solo
sulla misurazione.

Le batterie e gli strumenti elettronici devono essere smaltiti
in conformita alle disposizioni locali e non con i rifiuti dome-
stici.

-—

@ Leggere attentamente le istruzioni prima di usare questo

dispositivo.

Parte applicata tipo BF

Accensione del termometro

Per accendere il termometro, premere il pulsante ON/OFF (1); un breve
segnale acustico, beep, indica che il «termometro & acceso». Viene
eseguito un test del display. Tutte le icone devono apparire sul display.
L'ultima misurazione verra visualizzata sul display (2) automatica-
mente per 2 secondi con I'icona «M» (memoria).

Quando la temperatura ambiente € inferiore a 32 °C comparira sul
display (2) «L» € in alto a destra una «C» lampeggera. Il termometro
€ ora pronto per |'uso.

Autotest di funzi "

Il regolare funzionamento del termometro viene controllato ogni volta
che si accende. Se nell'autotest di funzionamento viene individuata
una disfunzione (inesattezza della misurazione), comparira <ERR»
sul display e non sara possibile procedere alla misurazione. In questo
caso, il termometro deve essere sostituito.

Uso del termometro

Selezionareil tipo di misurazione. Quando si effettua una misurazione
la temperatura rilevata viene continuamente visualizzata ed il simbolo
«C» lampeggia. Se si sente un segnale acustico per 10 viote ed il
simbolo «C» smette di lampeggiare significa che |a rilevazione della
temperatura & terminata e il termometro € pronto per la lettura.

10 brevi segnali acustici (beep) ed il display retroilluminato di colore
rosso avviseranno il paziente che la temperatura misurata & uguale o
maggiore di 37.5 °C: allarme febbre. Riferimento: temperatura orale.
Per avere risultati comparabili attendere ailmeno 1 minuto tra una
misurazione e l'altra.

Per prolungare la durata della batteria, spegnere il termometro dopo
I'uso premendo brevemente il tasto ON/OFF (2). In ogni caso il termo-
metro si spegnera automaticamente dopo circa 10 minuti.

Rivedere |'ultima misurazione

Quando si accende il termometro, I'ultima misurazione sara visualiz-
zato con una «M» che significa memoria.

Tipi di misurazione / Temperatura corporea normale

» Ascellare / 34,7 - 37,3 °C
Asciugare I'ascella utilizzando un asciugamano asciutto. Posizio-
nare il sensore di misurazione (4) sotto il braccio, al centro
dell'ascella, in modo che sia a contatto con la pelle e tenere il
braccio vicino al corpo. In questo modo la temperatura ambientale
non influira sulla misurazione. La misurazione ascellare richiede pit
tempo per raggiungere una temperatura stabile; si raccomanda
quindi di mantenere il termometro sotto I'ascella per almeno 5
minuti dopo il segnale acustico.

) Orale /35,5-37,5°C
Non mangiare o bere qualcosa di caldo o freddo 10 minuti prima
della misurazione. La bocca dovra rimanere chiusa per 2 minuti
prima di iniziare la misurazione.
Introdurre il termometro in una delle due sacche, a sinistra o a
destra, accanto alla radice della lingua. Il sensore del termometro
(@ deve essere bene in contatto con il tessuto. Chiudere la bocca e
respirare solo dal naso per non alterare la misurazione.
Se non fosse possibile, a causa delle vie aeree costipate, utilizzare
un altro metodo di misurazione.

Tempo di misurazione approssimativo: 10 secondi

) Rettale / 36,6 - 38,0 °C
Si raccomanda l'uso di copri sonda e di un lubrificante.
Introdurre con precauzione il sensore del termometro (4) nel'ano
sino a un massimo di 1-2 cm.
Se non si conosce questo metodo di misurazione, prima dell'utilizzo
si consiglia di consultare un operatore sanitario per assistenza/aiuto.

Tempo di misurazione approssimativo: 10 secondi.

Pulizia e disinfezione

Prima e dopo ogni utilizzo, pulire la sonda del termometro (5) con
acqua tiepida e sapone. Asciugare con un tessuto morbido e pulito.
Per 'uso domestico, disinfettare la sonda del termometro (5) strofi-
nando la superficie con un tampone imbevuto con alcol isopropilico
(70%) o utilizzando un panno di cotone inumidito con alcol isopropilico
(70%). Iniziare sempre a pulire il termometro da sotto il display verso
la punta (@). Pulire una seconda volta con un nuovo tampone/panno
seguendo lo stesso metodo.
Per Puso professionale, immergere la sonda del termometro () in
alcol isopropilico (70%) per almeno 5 minuti (massimo 24 ore).
Lasciare agire il disinfettante finché il termometro non & completa-
mente asciutto. In ambiente professionale applicare i coprisonda
(disponibili come accessori).
&~ Altri detergenti o metodi di pulizia possono causare malfun-
zionamenti o danni al prodotto e invalidare la garanzia.
&

Tenere in considerazione le istruzioni di applicazione e sicu-
rezza del produttore di disinfettante.

Evitare di strofinare e immergere ['area del display per
proteggerio dallo sbiadimento.

Non bollire, non lavare in lavastoviglie e non pulire in auto-
clave.

&
&

Precisione di +0,1°C;34°C-42°C
i i +0,2°C;320-339°Ce42,1-439°C
Condizioni di 10-40 °C; 15 - 95 % umidita relativa
esercizio:
Condizioni di -25-+60 °C; 15 - 95 % umidita relativa
stoccaggio:
Batteria: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
Durata batterie: approssim. 4500 misurazioni (usando una batteria nuova)
Classe IP: P67
Riferimento agli EN 12470-3, termometri clinici;
standard: ASTME1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);

IEC 60601-1-11
Aspettativa di vita 5 anni 0 10000 misurazioni
del prodotto in uso:
Questo dispositivo & conforme alla direttiva sui prodotti medicali
93/42/EEC.
Con riserva di apportare modifiche tecniche.

Garanzia

» Unter dem Arm (axillar) / 34,7 - 37,3 °C
Wischen Sie die Achselhchle mit einem trockenen Tuch ab. Plat-
zieren Sie den Messsensor (a) unter dem Arm in der Mitte der
Achselhdhle, sodass die Spitze die Haut beriihrt und positionieren
Sie den Arm des Patienten neben dem Kérper des Patienten. Dies
stellt sicher, dass die Raumluft den Messwert nicht beeinflusst. Da
die Achselhdhle langer braucht, umihre stabile Temperatur zu errei-
chen, warten Sie unabhéngig vom Signalton mindestens 5
Minuten.

» In der Mundhdhle (oral) / 35,5 - 37,5 °C
Essen oder Trinken Sie 10 Minuten vor der Messung nichts Heisses
oder Kaltes. Der Mund sollte mindestens 2 Minuten vor Beginn einer
Messung geschlossen bleiben.
Das Thermometerin eine der beiden Taschen unter der Zunge, links
oder rechts an der Zungenwurzel, einfiihren. Der Mess-Sensor (2)
muss einen guten Gewebekontakthaben. Den Mund schliessen und
ruhig durch die Nase atmen; so wird das Messergebnis nicht durch
die Atemluft beeinflusst.
Ist dies aufgrund verstopfter Atemwege nicht mdglich, sollte eine
andere Messmethode angewendet werden.

Mindestmesszeit: 10 Sekunden

» Im After (rektal) / 36,6 - 38,0 °C
Die Verwendung von Schutzhiillen und eines Gleitmittels wird
empfohlen.
Der Mess-Sensor (2) des Thermometers wird vorsichtig 1-2 cm weit
in den After eingefiihrt.
Wenn Sie sich bei dieser Messmethode nicht sicher sind, sollten Sie
einen Fachmann zur Anleitung / Schulung konsultieren.

Mindestmesszeit: 10 Sekunden

Reinigung und Desinfekti

Questo dispositivo & coperto da una garanzia a vita dalla data di

acquisto. Durante questo periodo di garanzia, Microlife, a sua discre-

zione, riparera o sostituira gratuitamente il prodotto difettoso.

L'apertura o la manomissione del dispositivo invalidano la garanzia.

Sono esclusi dalla garanzia:

o costi e rischi di trasporto.

 danni causati da un uso scorretto o dal mancato rispetto delle istru-
zioni d'uso.

 danni causati da perdite delle batterie.

 danni causati da caduta o uso improprio.

« materiale di imballaggio/stoccaggio e istruzioni d'uso.

o controlli regolari e manutenzione (calibrazione).

 accessori e parti soggette a usura: batterie

Qualora fosse necessario il servizio di assistenza in garanzia, contat-

tare il rivenditore da cui & stato acquistato il prodotto ol servizio locale

Microlife sul sito:

www.microlife.com/support

Il risarcimento € limitato al valore del prodotto. La garanzia verra

concessa se il prodotto completo viene restituito con la fattura o scon-

trino originale. La riparazione o sostituzione in garanzia non prolunga

o rinnova il periodo di garanzia. Le rivendicazioni legali e i diritti dei

consumatori non sono coperti da questa garanzia.

g des Ther

Ein-Aus-Taste

Display

Batteriefachabdeckung (Ruckseite)
Messsensor / Messspitze
Reinigungs- und Desinfektionsbereich (nur Thermometer
Messsonde)

Sicherheitshinweise

CICICIOOR-

 Befolgen Sie diese Gebrauchsanweisung. Dieses Dokument enthalt
wichtige Informationen zum Betrieb und zur Sicherheit dieses
Geréts. Bitte lesen Sie dieses Dokument sorgféltig durch, bevor Sie
das Gerat benutzen und bewahren Sie es fiir die zuktinftige Nutzung
auf.

o Dieses Gerat darf nur zur Messung der Kérpertemperatur des
Menschen im Mund, Rektum oder in der Achsel verwendet werden.
Versuchen Sie nicht, das Gerat an anderen Messorten zu
verwenden, z. B.im Ohr, da dies zu falschen Messwerten und/oder
2u Verletzungen fiihren kénnte.

 Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn Sie einen Schaden erkennen
oder lhnen etwas Ungewdhnliches aufféllt.

o Wir empfehlen, dieses Gerat vor der ersten Verwendung fiir die
personliche Hygiene geméass den Reinigungsanweisungen zu
reinigen.

 Die Mindestmessdauer ist ausnahmslos bis zum Signalton einzu-
halten!

In Abhangigkeit des Messorts kann es notwendig sein, die Messung
nach dem Signalton weiterzufiihren, siehe Abschnitt «Messarten /
Normale Kérpertemperatur».

 Versuchen Sie nicht, rektale Messungen an Personen mit rektalen
Erkrankungen durchzufiihren. Dies konnte den Krankheitsverlauf
nachteilig beeinflussen.

 Sorgen Sie dafiir, dass Kinder das Gerat nicht unbeaufsichtigt
benutzen; einige Teile sind so klein, dass sie verschluckt werden
kénnten.

 Benutzen Sie das Gerat nicht in der Nahe starker elektromagneti-
scher Felder wie z.B. Mobiltelefone oder Funkanlagen. Halten Sie
einen Mindestabstand von 3,3 m zu solchen Geraten, wenn Sie
dieses Gerat benutzen.

 Das Gerat vor Schlagen und Stossen schiitzen!

 Vermeiden Sie das Biegen der Thermometer Messsonde um mehr
als 45°!

« Umgebungstemperaturen iber 60 °C vermeiden. Das Gerat
NIEMALS auskochen!

* Zum Reinigen des Gerats ausschliesslich die unter Punkt
«Reinigung und Desinfektion» angegebenen Desinfektionsmittel
verwenden.

o Wir empfehlen alle 2 Jahre oder nach einer mechanischen Einwir-
kung (z. B. Stoss durch Herunterfallen) eine Genauigkeitspriifung
des Gerats zu veranlassen. Bitte wenden Sie sich an Ihren lokalen
Microlife-Kundendienst, um einen Termin fiir die Priifung zu verein-
baren.

ACHTUNG: Das von diesem Gerat angezeigte Messer-
gebnis ist keine Diagnose! Verlassen Sie sich nicht
ausschliesslich auf das Messergebnis.

Batterien und elektronische Gerate dirfen nichtin den Haus-

X mdill, sondem missen entsprechend den ortlichen

Vorschriften entsorgt werden.
]

. Vor Verwendung Bedienungsanleitung genau studieren.

Anwendungsteil des Typs BF

Inbetriek des Ther t

Zum Einschalten des Thermometers die Ein-/Aus-Taste (1) driicken;
ein kurzer Signalton signalisiert « Thermometer EIN». Ein Display-Test
wird durchgefiihrt. Alle Segmente sollten angezeigt werden.

Der letzte Messwert erscheint automatisch fiir 2 Sekunden im Display
(2) mit dem Symbol «M».

Anschliessend erscheint bei einer Umgebungstemperatur von
weniger als 32 °C ein «L» sowie ein blinkendes «C» im Display (2).
Das Thermometer ist jetzt bereit zur Messung.

Nach jedem Einschalten des Thermometers wird automatisch ein
Funktionstest durchgefiihrt. Bei einer Fehlfunktion (ungenaue
Messung) erscheint <ERR» im Display, und es kann keine weitere
Messung ausgefiihrt werden. In diesem Fall muss das Thermometer
ausgetauscht werden.

Waéhlen Sie die bevorzugte Messart. Wahrend der Messung wird die
aktuelle Temperatur laufend angezeigt und das «C»-Zeichen blinkt.
Wenn ein Signalton 10-mal ertdnt und das «C» nicht mehr blinkt,
bedeutet dies, dass die vorausberechnete End-Temperatur ermittelt
wurde und das Thermometer bereit zum Ablesen ist.

Es ertonen 10 kurze Signalténe, wenn die Temperatur tber 37,5 °C
steigt, um den Patienten zu wamen, dass er/sie Fieber haben kénnte.
Referenz: Oraltemperatur.

Um vergleichbare Resultate zu erzielen, halten Sie bitte einen Zeitin-
tervall von 1 Minute zwischen den Messungen ein.

Zur Verlangerung der Batterielebensdauer das Thermometer durch
kurzes Driicken der Ein-/Aus-Taste (1) ausschalten. Ansonsten
schaltet sich das Thermometer nach ca. 10 Minuten aus.

Reinigen Sie die Thermometer Messsonde (5) vor und nach jedem
Gebrauch mit lauwarmem Seifenwasser. Mit einem sauberen,
weichen Tuch trocken wischen.

Fiir den Heimgebrauch desinfizieren Sie die Thermometer Mess-
sonde (5), indem Sie die Oberflache mit einem Isopropylalkoholtupfer
(70%) abwischen oder ein mit 70% Isopropylalkohol angefeuchtetes
Baumwolltuch verwenden. Wischen Sie immer von unterhalb des
Displays zur Messspitze hin 2). Wischen Sie ein zweites Mal mit
einem neuen Tupfer/Baumwolltuch nach der gleichen Methode.

Fir den professionellen Gebrauch tauchen Sie die Thermometer
Messsonde (5) fiir mindestens 5 Minuten (max. 24 Stunden) in Isopro-
pylalkohol (70 %) ein.

Lassen Sie das Desinfektionsmittel trocknen, bis das Thermometer
vollstandig trocken ist. Verwenden Sie im professionellen Umfeld
Schutzhiillen (als Zubehdr erhéltiich).

Andere Reinigungsmittel oder Reinigungsmethoden kénnen
Fehlfunktionen oder Schaden am Produkt verursachen und
fiihren zum Erldschen der Garantie.

Beachten Sie die Anwendungs- und Sicherheitshinweise des
Desinfektionsmittelherstellers.

Vermeiden Sie das Abwischen und Eintauchen des
Displays, um ihn vor Verblassen zu schiitzen.

Nicht kochen, in der Spiilmaschine reinigen oder autokla-
vieren.

&
&
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Nicht in hochsensiblen Bereichen verwenden, in denen ein
hoheres Mass an Desinfektion empfohlen wird (Intensivsta-
tion, Onkologie...).

Batter

Sobald im Display das Symbol «V» (umgedrehtes Dreieck)
erscheint, ist die Batterie erschopft und ein Batteriewechsel ist fallig.
Die Abdeckung des Batteriefachs (3) abziehen, um die Thermometer-
batterie auszutauschen. Eine neue Batterie mit dem Zeichen + nach
obenin das Batteriefach einlegen. Achten Sie darauf, dass der gleiche
Batterietyp verwendet wird. Batterien erhalten Sie in jedem Elektro-
fachgeschaft.

Technische Daten

Typ: Maximum-Thermometer

Messbereich: 32,0°Chis439 °C

Temp. <32,0 °C: Display «L» fiir low (zu tief)
Temp. > 43,9 °C: Display «H» fiir high (zu hoch)
+0,1°C;34°C-42°C
+0,2°C;32,0-339°Cund42,1-439°C

Messgenauigkeit:

Betriebs- 10 - 40 °C; 15 - 95 % relative maximale Luftfeuchtigkeit
bedingungen:

Aufbewahrungs- -25 - +60 °C; 15 - 95 % relative maximale Luftfeuchtigkeit
bedingungen:

Batterie: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)

Batterie- ca. 4500 Messungen (mit neuer Batterie)

Lebensdauer:

IP Klasse: P67

Verweis auf Normen: EN 12470-3, klinische Thermometer;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11

Durchschnittliche 5 Jahre oder 10000 Messungen

Lebensdauer:

Dieses Gerat entspricht den Anforderungen der Richtlinie fiir Medizi-
nische Gerate 93/42/EWG.
Technische Anderungen vorbehalten.

Garantie

Fir dieses Produkt gilt eine lebenslange Garantie ab Kaufdatum.

Waéhrend der Garantiezeit repariert oder ersetzt Microlife, nach

eigenem Ermessen, das defekte Produkt kostenlos.

Wurde das Gerat durch den Benutzer gedffnet oder verandert, erlischt

der Garantieanspruch.

Folgende Punkte sind von der Garantie ausgenommen

 Transportkosten und Transportrisiken

 Schaden die durch falsche Anwendung oder Nichteinhaltung der
Gebrauchsanweisung verursacht wurden

 Schaden durch auslaufende Batterien

 Schaden durch Unfall oder Missbrauch

« Verpackungs- / Lagermaterial und Gebrauchsanweisung

© Regelmassige Kontrollen und Wartung (Kalibrierung)

o Zubehtr und Verschleissteile: Batterien

Sollte ein Garantiefall eintreten, wenden Sie sich bitte an den Handler,

bei dem das Produkt gekauft wurde oder an Ihren lokalen Microlife-

Service. Sie kénnen lhren lokalen Microlife-Service liber unsere

Website kontaktieren:

www.microlife.com/support

Die Entschadigung ist auf den Wert des Produkts begrenzt. Die

Garantie wird gewahrt, wenn das vollstdndige Produkt mit der Origi-

nalrechnung zuriickgesandt wird. Eine Reparatur oder ein Austausch

innerhalb der Garantiezeit verliéngert oder erneuert die Garantiezeit

nicht. Die gesetzlichen Anspriiche und Rechte der Verbraucher sind

durch die Garantie nicht eingeschrankt.
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Descrigao do termémetro

@  Botao ON/OFF

@  Visor

®  Tampa do compartimento da pilha (parte de tras)
@  Sensor de Medigao / Ponta de medigéo

®  Zonade curatare si dezinfectie (doar sonda de mésurare)

Instrugdes de seguranga importantes

« Siga as instrugdes de uso. Este documento fomece informagdes
importantes de manuseamento e seguranca do produto em relagdo
aeste dispositivo. Leia atentamente este documento antes de usar
o dispositivo e guarde-o para referéncia futura.

 Este dispositivo deve ser apenas usado apenas no corpo humano:
via oral, retal ou axilar. N&o tente fazer a medigdo da temperatura
em qualquer outra zona, como as orelhas, pois pode resultar em
leituras falsas e algum dano.

« Nao utilize este dispositivo se achar que esta danificado ou se
observar algo anormal no dispositivo.

* Recomendamos limpar este dispositivo de acordo com as instru-
gdes de limpeza, antes da primeira utilizagao, para higiene pessoal.

© E necessario respeitar sempre o tempo de medigéo minimo até o
sinal sonoro ser emitido!

Considerar que diferentes zonas de mediagéo de temperatura
requerem a continua utilizagdo mesmo apés o som, «Métodos de
medigé&o / Temperatura corporal normal».

« Nao procure medir a temperatura do reto de uma pessoa com
problemas retais. Pois pode levar a um agravamento da situagéo.

 Certifique-se de que nao deixa o dispositivo ao alcance das
criangas; algumas pegas sdo muito pequenas e podem ser engo-
lidas.

« Nao utilize o dispositivo na proximidade de campos electromagné-
ticos fortes, tais como, telemdveis ou instalagdes radiofonicas.
Manter uma distancia minima de 3,3 m a partir dos dispositivos
mencionados quando se utiliza este dispositivo.

 Proteja 0 instrumento contra impactos e quedas!

« Evitar dobrar a sonda do tremémetro mais de 45°!

 Evite temperaturas ambientes superiores a 60 °C. NUNCA ferva o
instrumento!

« Utilize apenas desinfetantes comerciais listados na sec¢éo
«Limpeza e desinfegéo» para limpeza do dispositivo e de forma a
evitar danos no mesmo.

* Recomendamos a que este dispositivo seja testado apos 2 anos ou
impato mecanico (ex.: Cair no Chao). Por favor, contate o represen-
tante da Marca Microlife para resolver a situagéo.

AVISO: O resultado da medicéo fornecido por este disposi-
tivo ndo é um diagnostico! Nao confie apenas no resultado
da medigéo.

As pilhas e dispositivos eletronicos tém de ser eliminados
em conformidade com os regulamentos locais aplicaveis,
uma vez que ndo s&o considerados residuos domésticos.

utilizar o dispositivo.

-_—
@ Leia atentamente este manual de instrugdes antes de

Peca aplicada tipo BF

Ligar o termoémetro

Para ligar o termometro, pressione o botdo ON/OFF (1); um breve
sinal sonoro indica que «o termémetro esta ligado (ON)». E efetuado
um teste ao visor. Deveréo visualizar-se todos os icones.

A (ltima medigao efetuada sera indicada no visor (2) automatica-
mente durante 2 segundos com o icone «M».

Em seguida, a uma temperatura ambiente inferior a 32 °C, s&o apre-
sentados os simbolos «L» e «C» a piscar no mostrador (2). O term¢-
metro pode agora ser utlllzado

Teste de fi

O funcionamento correto do termémetro é testado automaticamente
sempre que o instrumento é ligado. Se for detetada qualquer
anomalia (medigdo incorreta), o visor indicara a informagao «ERR»,
ficando impossibilitada a medigéo. Caso esta situagdo se verifique, &
necessario substituir o termémetro.

Utilizagdo do termémetro

Escolha 0 modo de medig&o pretendido. Ao efectuar uma medicéo, a
temperatura actual é exibida continuamente e o simbolo «C» ¢ apre-
sentado a piscar. Se ouvir 0 sinal sonoro 10 vezes e o simbolo «C»
deixar de piscar, o valor final da temperatura foi determinado e é
possivel ler-se agora o resultado final.

Séo emitidos 10 breves sinais sonoros quando a temperatura for
superior a 37,5 °C para avisar o paciente de que podera ter febre.
Referéncia: temperatura oral.

Para alcangar resultados comparaveis permita 1 minuto de intervalo
entre as medigdes.

Para prolongar a duragao da pilha, desligue o termémetro pressio-
nando por breves instantes o botdo ON/OFF (7). Caso contrario, o
termémetro sera automaticamente desligado apés 10 minutos.

Revendo a ultima medigédo

Ao ligar o termémetro, a Gltima medig&o sera exibida junto com um
«M» que significa a memoria.

Métodos de medigéo / Temperatura corporal normal

) Debaixo do brago (axilar) / 34,7 - 37,3 °C
Higienize a axila com uma toalha seca. Cologue o sensor de
medigdo (2) sob o0 brago no centro da axila, de modo a que a ponta
do dispositivo toque na pele, e posicione o brago proximo ao corpo.
Isso garante que o ar do ambiente n&o afete a leitura. Porque a
medicéo na axila, leva mais tempo para atingir uma temperatura
estavel, deste modo deve aguarde pelo menos 5 minutos, inde-
pendentemente do sinal sonoro.

» Na boca (oral) / 35,5 - 37,5 °C
Néo ingira ou beba algo quente ou frio 10 minutos antes da
medicéo. A boca deve manter-se fechada 2 minutos depois do
comego da leitura.
Coloque o termémetro num dos lados sob a lingua, a esquerda ou
a direita do freio da lingua. O sensor de medigao () tem de estar
em contacto com a mucosa. Feche a boca e respire normalmente
pelo nariz para evitar que a medicao seja influenciada pela inspi-
ragao/expirago.
Se isso néo for possivel devido a vias aéreas bloqueadas, outro
método de medigéo deve ser utlllzado

Tempo de medigao aproxi 110 d

» No &nus (rec(al) 136,6- 38,0 °C
Recomenda-se a utilizagéo de uma tampa de sonda (descartavel) e
a utilizagdo de um lubrificante.
Introduza cuidadosamente o sensor de medigéo (2) do termémetro
1a2 cm dentro do anus.
Caso néo tenha certeza de como realizar este método de medigéo,
consulte um proflssmnal de saude para obter ajuda.

Tempo de medigéo apr : 10

Limpeza e desinf

Antes e depois de cada utilizagéo, limpe a sonda do termometro (5)
com agua morna e sabdo. Seque com um pano macio e limpo.
Para uso doméstico, desinfete a sonda do termémetro (5) limpando
a superficie com uma almofada de isopropil (70%) ou utilize um lengo
de algodao humedecido com isopropil (70%). Comece sempre a
limpeza abaixo do visor em diregéo a ponta (4). Limpe uma segunda
vez com um novo absorvente/lengo seguindo o mesmo método.
Para uso profissional, mergulhe a sonda do termémetro (5) em
isopropil (70%) por pelo menos 5 minutos (max. 24 horas).
Deixe o desinfetante secar até que o termdmetro esteja completa-
mente seco. Caso utilize o dispositivo em varios utilizadores, aplique
as capas de sonda (disponiveis como acessorio).
&~ Outros agentes de limpeza ou métodos de limpeza podem
causar o mau funcionamento ou danos no dispositivo, e
deste modo anulam a garantia.
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Considere a aplicagéo e as instrugdes de seguranca do
fabricante acerca do desinfetante.

Evite limpar e mergulhar a &rea de exibigéo para protegé-la
do desbotamento.

Néo ferva, lave na maquina de lavar a louga ou limpe em
unidades de autoclave.

Néo utilizar em unidades de cuidados altamente sensiveis
onde é aconselhado um nivel de desinfegao mais elevado
(UTI, Oncologia...).

Substituigao da pilha

Quando o simbolo «\/»(tridngulo invertido) for apresentado no
mostrador a pilha esta descarregada e necessita de ser substituida.
Para substituir a pilha, retire a tampa do compartimento da pilha 3)
do termémetro. Introduza a nova pilha colocando o sinal + virado para
cima. Certifique-se de que se trata de uma pilha do mesmo tipo. As
pilhas podem ser adquiridas em qualquer loja de material elétrico.
Especificagoes té

&
&
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Tipo: Termometro de maxima
Gama de medicao: 32,0°Ca43,9°C
Temp. < 32,0 °C: é visualizado o simbolo «L» correspon-
dente a temperatura baixa (demasiado baixa)
Temp. > 43,9 °C: é apresentado o simbolo «H» correspon-
dente a temperatura elevada (demasiado elevada)
Precisdo damedigao: + 0,1 °C; 34 °C-42°C
C;320-339°Ce42,1-439°C

Condigoes de 10 40 °C; 15 - 95 % humidade relativa maxima
funcionamento:

Condigdes de 25-+60 °C; 15 - 95 % humidade relativa maxima
acondicionamento:

Pilha: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)

Durago da pilha:  aprox. 4500 medigdes (usando uma pilha nova)
Classe IP: P67

Normas de EN 12470-3, termometros clinicos;

referéncia: ASTME1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);

IEC 60601-1-11

Duragéo expectavel 5 anos ou 10000 medices

de utilizagdo:

Este dispositivo estd em conformidade com as exigéncias da Norma
de Dispositivos Médicos 93/42/EEC.

O fabricante reserva-se o direito de proceder a alteragdes técnicas.

Este dispositivo tem uma garantia vitalicia desde o momento da

compra. Durante este momento de garantia, ao seu critério, o repere-

sentante da Microlife trocara o seu produto defeituoso, sem qualquer

custo.

A garantia ndo ¢ valida se o dispositivo for aberto ou alterado.

Os seguintes itens estao excluidos da garantia:

« Custos de transporte e risco de transporte.

 Danos causados por aplicagdo incorreta ou o ndo seguimento das
instrugdes de utilizagao.

 Danos causados por vazamento das pilhas.

o Danos causados devido a acidente ou m4 utilizagdo.

© Material / armazenamento de embalagem ou instrugéo de utili-
zagao.

o Verificagdes regulares e Manutengao (calibragéo).

o Acessorios e pegas: pilha(s).

Se for necessario o uso da garantia, por favor contacte o distribuidor

da Marca Microlife. Pode contatar o seu servigo Microlife. Pode

contatar o representante Microlifelocal através do nosso site:

www.microlife.com/support

Compensagao é limitada ao valor do produto. A garantia seré limitada

se o produto estiver completo e devolvido com a fatura original de

compra. Troca dentro do periodo de garantia ndo prolonga ou renova

o periodo de garantia. As reinvindicagdes legais e direitos dos consu-

midores ndo s&o aplicados por esta garantia.

Beschrijving van deze thermometer
@  AANJUIT knop

@  Display

® Deksel batterijvakje (rugziide)
@  Meetsensor

®  Reinigings- en desinfectiegebied (alleen thermometer-sonde)

Belangrijke veilig

ucties

Functietest

De werking van de thermometer wordt elke keer automatisch getest
wanneer hij wordt aangezet. Als er een defect wordt geconstateerd
(meting onnauwkeurig), wordt dit aangegeven door «kERR» in het
display, en meten is dan niet meer mogelijk. In dit geval moet de ther-
mometer worden vervangen.

Gebruik van de thermometer

Kies de gewenste meetmethode. Tijdens het meten wordt de huidige
temperatuur continue weergegeven en het «C» symbool knippert.
Klinkt er 10 keer een piepje en het «C» knippert niet meer, dan is de
temperatuur gemeten en kan worden afgelezen.

Wanneer de temperatuur hoger is dan 37.5 °C dan klinken er 10 piep-
signalen om de patiént erop te attenderen dat hij/zij koorts kan
hebben. Referentie: Oraal gemeten temperatuur.

Om meetresultaten te vergelijken dient u met minimaal 1 minuut
interval te meten.

Om de levensduur van de batterij te verlengen, kunt u de thermometer
uitzetten door kort op de ON/OFF knop (1) te drukken. Anders zal de
thermometer automatisch uitschakelen na ongeveer 10 minuten.

Uitlezen van de laatste meting

Bij het aanzetten van de thermometer, verschijnt de laatste gemeten
meting samen met het «M» symbool op het scherm.

M hoden / Normale li

» Onder de oksel (auxillair) / 34,7 - 37, 3 °C
Dep de oksels af met een droge handdoek Plaats de meetsensor
(@) onder de arm in het midden van de oksel, zodat de punt de huid
raakt en plaats de arm naast het lichaam. Dit zorgt ervoor dat de
kamertemperatuur de meting niet beinvioedt, omdat de oksel meer
tijd nodig heeft om een temperatuur te bereiken. Wacht § minuten,
ongeacht het piepgeluid.

» In de mond (oraal) / 35,5 - 37,5 °C
Eet of drink niets warm of koud 10 minuten voor de meting. De mond
moet gesloten blijven tot 2 minuten voordat u begint met de meting.
Plaats de thermometer onder de tong, links of rechts naast het
tongriempje. De tip van de thermometer moet goed contact hebben
methet weefsel (). Sluit de mond en adem gelijkmatig door de neus
om te voorkomen dat de meting wordt beinvioed door de ademha-
ling via de mond.
Indien dit niet mogelijk is vanwege geblokkeerde luchtwegen, moet
een andere meetmethode worden gebruikt.

Meettijd ca.: 10 seconden

» In de anus (rectaal) / 36,6 - 38,0 °C
Het gebruik van een beschermkapje en het gebruik vaseline wordt
aanbevolen.
Breng de meetsensor van de thermometer (4) voorzichtig 1 tot 2cm
in de anaalopening.
Als u niet zeker bent van deze meetmethode, dient u een professi-
onal te raadplegen voor begeleiding / training.

Meettijd ca.: 10 seconden

Reinigen en desinfecteren

Maak de thermometer probe (5) voor en na elk gebruik schoon met

lauwwarm zeepwater. Veeg droog met een zachte tissue.

Bij thuisgebruik: Desinfecteer de thermometer probe (5) door het

opperviak af te vegen met een Isopropyl pad (70%) of gebruik een

katoenen tissue bevochtigd met Isopropyl (70%). Begin altijd met

afvegen van onder het display naar de punt(@). Veeg een tweede keer

met een nieuwe padtissue op dezelfde manier.

Voor professioneel gebruik: Laat de thermometer probe (5) mini-

maal 5 minuten (max. 24 uur) weken in Isopropyl (70%).

Laat het desinfectiemiddel drogen totdat de thermometer volledig

droog is. Gebruik probe covers (verkrijgbaar als accessoire) in de

professionele omgeving.

&  Gebruik geen andere schoonmaakmiddelen of -methoden,
anders werkt de thermometer wellicht niet meer en vervalt de
garantie.

Bekijk en volg de instructies van de fabrikant van het desin-
fectiemiddel.

Vermijd afvegen en onderdompelen van het displaygebied
om te voorkomen dat het vervaagt.

Kook de thermometer probe niet en reinig deze niet in de
vaatwasser of in autoclaafapparatuur.

Gebruik de thermometer niet bij gevoelige zorgafdelingen
waar een hoger niveau van desinfectie is vereist (ICU, Onco-
logie...).

Batterijvervanging

Wanneer het symbool «/» verschijnt op het display, is de batterij
leeg en moet deze worden vervangen. Om de batterij te vervangen
moet het dekseltje van het batterijvakje worden verwijderd (3). Plaats
een nieuwe batterij met de +aan de bovenzijde. Zorg ervoor dat u een
batterij van hetzelfde type bij de hand heeft. Batterijen kunnen in bijna
alle electronicawinkels worden gekocht.

Technische specificaties

&
&
&
&

Type: Maximum thermometer
Meetbereik: 320°Ctot43.9 °C
Temp. <32.0 °C: display «L» voor laag (te laag)
Temp. >43.9 °C: display «H» voor hoog (te hoog)
Meetnauwkeurig- +0,1°C;34°C-42°C
heid: +0,2°C;32,0-339°Cen42,1-43,9°C
Werkingscondities: 10 - 40 °C; 15 - 95 % maximale relatieve vochtigheid

-25 - +60 °C; 15 - 95 % maximale relatieve vochtigheid

o Volg de instructies voor correct gebruik. Deze documentatie voor-
ziet u van belangrijke bedienings- en veiligheidsvoorschriften
betreffende dit apparaat. Lees de documentatie zorgvuldig door
voor ingebruikname van het apparaat en bewaar het voor latere
raadpleging.

o Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het meten van de
lichaamstemperatuur van de mens via orale, rectale of axillair.
Probeer geen temperaturen op te nemen op andere plaatsen,
zoals in het oor, omdat dit kan leiden tot onjuiste metingen en tot
letsel.

o Gebruik dit apparaat niet als u vermoedt dat het beschadigd is of
als u iets ongebruikelijks heeft opgemerkt.

o Wijraden aan dit apparaat te reinigen volgens de reiniging instruc-
ties voor het eerste gebruik voor persoonlijke hygiéne.

o De meettijd tot het geluidssignaal, moet zonder uitzondering mini-
maal worden aangehouden!

Houd er rekening mee dat voor verschillende meetlocaties zelfs
na de piep meerdere metingen nodig kunnen zijn, zie paragraaf
«Meetmethoden / Normale lichaamstemperatuurs.

o Probeer geen rectale metingen bij personen met rectale aandoe-
ningen. Hierdoor kan de aandoening verergeren.

o Laatkinderen het apparaat alleen onder toezicht van een volwas-
sene gebruiken; kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt.

o Gebruik het apparaat niet dicht in de buurt van sterke elektromag-

netische velden zoals mobiele telefoons of radioinstallaties. Zorg

voor een afstand van minimaal 3,3 meter van dit soort apparaten,
wanneer u dit apparaat in gebruik neemt.

Bescherm het instrument tegen schokken en vallen!

Buig de thermometersonde niet meer dan 45 °!

Vermijd omgevingstemperaturen van meer dan 60 °C. Kook het

instrument NOOIT!

o Gebruik alleen de in de sectie «Reinigen en desinfecteren»
vermelde desinfectiemiddelen om het apparaat te reinigen om
schade aan het apparaat te voorkomen.

o Weraden aan dit apparaat elke twee jaar of na een mechanische
impact (bijv. vallen) op nauwkeurigheid te laten testen. Neem hier-
voor contact op met uw lokale Microlife-dealer.

WAARSCHUWING: De gemeten temperatuur met dit appa-
raat is geen diagnose! Vertrouw dus niet enkel op het
gemeten resultaat.

Batterijen en elektronische instrumenten moeten volgens de
plaatselijke regelgeving worden verwijderd, niet bij het huis-
houdelijke afval.

aandachtig door.

I
@ Lees alvorens dit apparaat te gebruiken de instructies

Geleverd onderdeel type BF

De ther

Om de thermometer aan te zetten drukt u de ON/OFF knop (1) in; een
korte piep geeft aan dat de thermometer ingeschakeld is. Een weer-
gavetest wordt uitgevoerd. Alle functiemogelijkheden worden weerge-
geven.

De laatste meting zal automatisch worden getoond op het display (2)
gedurende 2 seconden met het «M» symbool.

Bij een kamertemperatuur van minder dan 32 °C, verschijnt eerst het
symbool «L» in het display, vervolgens knippert het symbool «C» in
het display (2). De thermometer is nu gereed voor gebruik.

Batterij: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)

Levensduur batterij: ongeveer 4500 metingen (met een nieuwe batterij)
IP Klasse: P67

Verwijzing naar EN 12470-3, klinische thermometers;

normen: ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11

Verwachte 5 jaar of 10000 metingen

levensduur:

Dit apparaat komt overeen met de normen van de richtlijn medische
hulpmiddelen 93/42/EEC.
Technische wijzigingen voorbehouden.

Garantie

Dit apparaat heeft een levenslange garantie vanaf de aankoopdatum.

Tijdens deze garantieperiode zal Microlife het defecte product gratis

repareren of vervangen.

Opening van of wijzigingen aan het apparaat maken de garantie

ongeldig.

De volgende items zijn uitgesloten van garantie:

 Transportkosten en transportrisico's.

 Schade veroorzaakt door onjuist gebruik of niet-naleving van de
gebruiksaanwijzing.

© Schade veroorzaakt door lekkende batterijen.

 Schade veroorzaakt door vallen of verkeerd gebruik.

« Verpakkings- / opslagmateriaal en gebruiksaanwijzing.

. Regelmatlge controles en onderhoud (kalibratie).

 Accessoires en verb ialen: Accu.

Mocht garantieservice nodig zijin, neem dan contact op met de dealer

waar u het product hebt aangekocht of met de service afdeling van

Microlife via onze website:

www.microlife.nl/support

De vergoeding is beperkt tot de waarde van het product. De garantie

wordt verleend als het volledige product wordt geretourneerd met de

originele factuur. Reparatie of vervanging binnen de garantie verlengt

of verlengt de garantieperiode niet. De wettelijke claims en rechten

van consumenten zijn nietbeperkt door deze garantie.
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Kéhuppa Brkng prrarapiag (otioBia mAeupd)

Aiobntipag pétpnang/ dkpo pEtpnang

Mepioxr kaBapiopol kar amoAdpavang (uévo o aigbnripag

TOU BepuOpETPOU)

InpavTikég 0dnyieg ao@aAeiag

* AkohouBnaTe TIG 0dnyieg Xpang. Auté To Eyypago TIapEXE! anua-
VTIKEG TTANPOQOPIEG TXETIKA HE TN A€ITOUPYia TOU TTPOIOVTOG Kall TNV
uoq)d)\ﬂu QUTAG TNG oum(eur']g AiaBaoTe npooemKd autoé T0
€YYPAQo TIPIV XPNOILOTIOINGETE TN GUOKEUR KOl KPOTAGTE TO yia
PENAOVTIK avaqzopa

© AuTi) N GUOKEUN TIPETTEN va XPNCILOTIOIETaN PvVO yia T pétpnaon
NG BeppoKpaTiag Tou avBpwTTIVOU GWHATOG PETW TOU GTOUATOG,
Tou 0pBol /| MG paaxdAng. Mnv emxeiprioeTe va Tdipete Beppo-
Kkpaaia amé aMa onpeia, 6Tws aTo auTi, KABLG PTTopEi var TTpoKU-
Wouv Weudr amoTeAéapaTa pErpnong Kai eival meavo va odnyAael
0€ TPAUPATIONO.

© Mnv xpnaoipotoite autriv T GUGKEUR €QV vopideTe 611 €Xel UTTOOTE
BAGBN A TapatnpAoETe KaT aguviiBiaTo.

@OEE0

« TpIv MV TpWwTN Xpron, cuviaToUpe Tov KaBapiopé autig Mg
OUCKEURG CUMQUVA e TIG 0dNYIES, VIO TNV TTPOCWTTIKF GG UYIEIVH.

© H pérpnon mpémel TavToTe va SIPKET KT  EAAXIOTOV PEXPI vl
aKouaTel N NXNTIK €voeign (Ummim)!
NdBeTe UTIOWN OTI BIAPOPETIKA ONpeia PETPNONG EVIEXETaI Var amal-
TOUV GUVEXICOHEVN PETPNON aKOPA Kal PETA TO NYNTIKO GAKA, BA.
Evétnra «MéBodor pérpnang / Kavovikn Beppokpaaia oiparogy.

© Mnv eTmIXEIPAOETE TIPWKTIKEG HETPRTEIG O€ ATopa e SlaTapayég Tou
0pBoU. Kari Tétolo pmopei va epedioel iy va emdevwoel T diata-

paxn.

© BeBaiwBeite 611 Ta TaISIG SEV XPNGIHOTIOIO0V T GUGKEUN XWPIg
miBAeyn, B16TI opIoPEVa PEPN TOU Eival APKETE PIKPA Kal UTTAPYXE!
Kivuvog Karamoong.

© Mn XpnO1HOTIOIEITE TN GUOKEUR KOVTG O€ I0XUPA NAEKTPOPaYVNTIKG
media, 6mwg KIvTa TNAéQuva 1 padidpwvo. KpatiaTe améaTaon
ToUAdXIGTOV 3,3 M a0 QUTEG TIG GUOKEUEG OTAV XPNOILOTIOIEITE TNV
OUOKEUR.

 [pooégte ware 10 Gpyavo va Pnv KTU'ITI']GEi qu pnv méoEl Kamw!

© Mnv Auyiete T0 Beppopétpo Tavw amo 45 °!

© ATIOQUYETE TIG eapUOKpaclag nsplBaMowog avw Twv 60 °C. Mn
Pacere MOTE 10 opyavo o€ Bpaato vepo!

[ Tov KaBapIoPd TN GUCKEUAG XPNOIHOTIOIGTE POVO Ta amoAu-
HaVTIKG TOU EUTTOpiou TIoU ava@épovTal aTnv evoTnTa «Kabapiopog
Kal aTTOAULaVGN» TTPOKEIPEVOU VO amTOQUYETE {NUIEG OTN GUOKEUN.

© ZuviaToUPE AUTA N GUOKEUN va eAEyxeTal yia akpiBeia kabe dUo
XPOvIa 1} JETG aTrd PnXavikég KpoUOEIG (Tr.x. TrTwan). ETikoivw-
VAOTe W TO TRAKa Service Tou ToTTikoU oag avTimpdawou Microlife
Y10 VO OPYQVRIOETE TOV EAEYXO TNG CUTKEUNG 0T

MPOZXOXH: To amotéAeapa pétpnang mmou didetal amod v
ouokeur| dev amoteAei didyvwan! Mnv Bacileate pévo ato
amotéAeopa TG pETPNONG.

H amdppiyn Twv PTTIaTapIwv Kal Twv NAEKTPOVIKWY 0pyavwy

E TIPETIEI VA TIPAYUATOTIOIEITAN GUPQWVA HE TOUG ITXUOVTEG

Kavoviguoug, kai X1 padi pe Ta oIKIakd aTroppipuara.

|
AIaBAoTE TPOTEKTIKG TIG 03NYie TTPIV XPNOIUOTIOIATETE
QUTA TN CUOKEUN.

Tumog BF egappoopévo TuApa

Evepyormoinon Tou Beppopétpou

[a va evepyoTroInoeTe 10 BepubPETPO, TATAATE TO TAAKTPO ON/OFF
(). Me éva g0vropo AT TOU KOUUTTIOU, AKOUYETaI N NXNTIKA
£vBeIgn (i) evepyomroinang Tou BeppopéTpou. Mpayuarotoleital
£Aeyxog 086vnG. OAeg o1 evdeieIg TTpETEI va eppavifovTal.

21y 086vn (2) eugaviletar n Teheutaia pétpnon g Bepuokpaciag
€mi 2 deutepoAeTmTa padi pe mv £voeign «My.

2 ouvéxela, eav n Beppokpaaia TepiBarhovrog eival xaunAdTepn
amo 32 °C, atnv 086vn eppavietar n évoei «Ly» evi avaBooPrvel
n évdeign «C» (2). Topa To BepPOPETPO Eivan ETOINO yia Xpriom.
‘EAeyxog Aeitoupyiag

H owaT Aeitoupyia Tou BeppopéTpou eAEyxeTal autdpaTa KaBe popd
TIou T0 evepyoToleite. EQv avixveutei kamoia duoAemoupyia (avakpi-
Bela pérpnong), amv 0B6vn epgavidetar n évoeign «ERRy, kai dev
UTTOPEITE VO TTPAYCTOTIOIROETE PETPNOT TNG Beppokpaciag. e auTh
TNV TEPITITWOT, TO BEPUOLETPO TIPETTEN VO AVTIKATAOTOBE.

Xpnon Tou BeppopéTpou

EmA&gre v emBupnTr péBodo pétpnang. Otav mpayparomolgite
pétpnan, n Beppokpaaia pgavideTal cuvexwg omv 086vn Kai avapo-
oBnvel To aupBoAo «Cx. Edv akolaeTe To primT 10 popég kal To
oupBoo «C» ataparioel va avaBoaprivel, n TpoBAeToevn TEAIKR
Beppokpaaia xel KaBopIOTET Kal HTTOPET va avayvwaTei Twpa.

‘Orav n Beppokpaaia eival uynAdTepn amo 37,5 °C, Ba akouaTolv
10 oTiypiaia uTmiTT wg EvOeIg 0TI 0 aaBeviG evOEXETa va EXEI TTUPETO.
Avagopd: Beppokpaaia amé Tou aTopaTog.

[la TNV €miTEUEN TUYKPIOTHWY ATTOTEAETATWY ETTITPEWETE PECODIA-
oTnua 1 AeTTol peTagl Twv PETPROEWV.

[ va maparaBei n didpkeia {wng TG HTaTapicg, ATTEVEPYOTIOIEITE TO
BeppdpeTpo TaTwvTag oTiypiaia To TARKTpo ON/OFF (7). Alagope-
TIKG, TO BeppdpETPO Ba amevepyoTroinbei auTdpaTa petd amd 10
AemrTé mepimou.

AvaokoTnan Tng TeAEuTiag pETPRONg

Mc»\lg EVEPYOTIOINOETE TO BEPUOLETPO, N TEAEUTaiTt PETPNON Bal EPpa-
vioTei padi pe 1o aOuBoAo «M» yia m pvipn.
MéB8oBo1 pétpnang / Kavoviki Beppokpadia gwpatog
» £ paoxahn (paoxahiaia) / 34,7 - 37,3 °C
ZKOUTTIOTE TNV oY AAN e aTeyvn TeToéTa. TooBeTioTe Tov
aioBnTrApa PETPNONG (@) KaTWw aTo TO Bpayiova oTo KEVTPO TG
HaoxdAnG €701 WOTE N AKPN va ayyilel 10 dEPUA KAl AKOUPTIATTE TO
Xép1 Tou aoBevoug ditAa aTo owpa Tou. ETol diacpahilere 61 0
aépag Tou dwyariou dev emmpeddel T Evdeign. Emedr nuaoya-
Maia pétrpnon xpeidletal mepIoadTEPO XPOVO yia va @TACE! aTN
o1abepr| TG Beppokpaaia, mepipéveTe TouAdyioTov 5 Aema
QVEGAPTNTOl ATTO TV NXNTIKA €1I30TT0INGT YTTITT.
) Z10 010 (OTOMATIKA) / 35,5 - 37,5 °C
Mnv tpwre A mriverte Timora {eaTd A kpUo 10 Aetrtd mpiv amé T
pérpnon. To oTépa TPETEI va TTapapeivel KAEIOTO Ewg Kal 2 AemTdl
TIPIV EEKIVATETE TV QVaYvWOT).
TomoBeTaTe T0 BEPUOKETPO KATW aTTO TN YAWOOd, OTO APIOTEPD
70 degf koidwpa g Baong s yA\waoag. O aiodnrApag péTpnong
(@) Tpéel va @aTTeTal KaAG e To uToyAwoalo £dagog. KAeiote
T0 OTOMA Kl AVATTVEETE OPAAG QTG TN MOTN YA va PNV ETTNPECOTE
1) HETPNON ATIO TOV EIOTIVEGHEVO/EKTTVEOHEVO CEPQ.
Edv autd dev eival duvard Adyw ppaypévwy aepaywywy, Ba Tpéel
va xpnolpotioinGei pia aAn pébodog pétpnang.
Xpkovog pérpnong: 10 SeutepOAeTTTa TEPITIOU
) ZToV TPWKTO (TPwKTIKNA) / 36,6 - 38,0 °C
YuviaTdral n XpAon KaAUPPATOS AVIXVEUT Kal n XpAan AimavTikou.
Eioayere mpoaekTiké Tov aigbnmpa pétpnang () Tou BeppopéTpou
KaTé 1 -2 cm OTOV TIPWKTO.
Edv dev gioTe BéBaiol yia autAv T péBodo pérpnong, Ba mpémel va
oupBouleuteite Evav emmayyeApartia yia kaBodrynon fekmaideuan.
Xpovog pérpnang: 10 SeutepoAemTa mwepiTou
KaBapiopog kai amroAupavon
Mpiv kar peta amé k&Be xprion, kaBapioTe Tov aioBntpa Tou Beppd-
peTpou () pe xAiapd oamouvovepo. ZkouTrioTe e Eva kabapd pakakd
avi.
[a aroAUpaven oTo oTriTI, ATTOAUPAVETE TOV aloBNTAPa Tou BEppo-
peTpou (8) kabapifovrag Ty emipavela pe éva emiBepa icoTpoTiuAiou
(70%) A xpnoipomoiaTe éva BapBakepd UPaoua ETIOTIOUEVO e
i0o1potTUAIo (70%). Na gekivaTe TavTa 1o kabapiopa kaTw amo mv
086vn Tpog 1o kPO (4). KaBapiaTe yia dedTepn popd e véo emibepal
Upaopa akorouBwvrag Ty idia péBodo.
TNa emayyeApariki xpon, BubioTe Tov aigbnrripa Tou BeppdpeTpou
(5) o€ 1001poTTUAI0 (70%) yia TouhayioTov 5 AeTrrét (To oAU 24
WPEG).
AQAOTE TO ATMOAUAVTIKG VOl OTEYVWOEI £wg 6TOU To BEPUOUETPO Va
eival TeAeiwg aTeyvo. EpapuéoTe kaAUppata avigveurr (Siaribevial
wg ageooudp) yia xpron ot emayyeAarikd mepiBaiov.
(&~  AMakaBapioTikd i uéBodol kaBapiopoy evdéxeTal va
TipokaAégouv duaheitoupyia fy {nuid aTo TTPoidV Kal va
QKUPWOOUV TNV gyyunan.

Na Aappavere unown TIG 0dnyieg eQappoyAg kal aocpdAeiag
TOoU KGTGOKEUGOTI’] TOoU G'ITO)\UUGV‘HKOU

Amo@Uyete To KaBAPIoHA Kal T BUBION TG 086VNG OE
QTOAUMAVTIKG, YIa VO TV TIPOCTATEUOETE aTTd EEBwpIaoa.

Mn Bpddere, unv kabapilere oo TAUVTAPIO TIATWY 1 OF
KkAiBavo amoaTeipwaong.

Na pn xpnoipomoigital o oAU euaioBnTeg povadeg
@povridag 6mou guvioTaral uYnAdTEPO TTTESD ATTOAY-
pavang (ME®, Oykohoyia...).

AvTikatédoTaon pIaTapiog

‘Orav omv 086vn epaviotei 1o aUpPoro €V » (avamodo Tpiywvo), n
pmarapia £xel aTOQOPTIOTE! Kal TTPETEI vVa avTikaTaoTalei. MNa va
QVTIKATAOTACETE TV PTTaTapia, agaipéoTe 1o Kahuppa g Brikng Mg
pmarapiag (3) amé 1o BepudpeTpo. TomoBetaTe TV Kavoupyia
pmarapia pe 10 Gkpo + TPog Ta Tavw. BePaiwBeite 61 éxeTe ekaipn
Wia pmrarapia idiou T0Tmou. Mmopeite va ayopaoeTe Tig pmratapieg amo
OTT0I00ATIOTE KATAOTNHO NAEKTPIKOV.

TeXVIKG XOpOKTNPIOTIKG

&
&
&
&

Tomog: Oepudperpo Maximum

EUpog Tipav 32,0 °C éwg43,9°C

pérpnong: Oepy. < 32,0 °C: évdei§n «Ly» yia xapnAr (oAU xapnAn)
Oepy. > 43,9 °C: £vBei§n «H» yia ugnAr (oAU uynAn)

Axpieia pétpnong: +0,1°C;34°C-42°C
+0,2°C;32,0-339°Ckai42,1-439°C

ZuvBrikeg 10 - 40 °C; 15 - 95 % péyiom OXETIK UypaTia

Aerroupyiag:

Zuvlikeg -25 - +60 °C; 15 - 95 % péyiomn oxeTiki uypacia
amoBnkevong:
Mrmarapia: LR41 (1.5V) / SR41 (1.55V)
Aidpkeia Jwig TiepiTou 4500 PETPATEIS (e pia VEa prraTapia)
HTarapiag:
IP Katnyopia: P67
Zuppdpewan pe Mpotutio EN 12470-3, GepudpeTpo pétpnong
TpoTUTTQ: Beppokpaciag owparog; ASTM E1112; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC);
IEC 60601-1-11
Avapevopevn Sicp- 5 xpovia fj 10000 perprioeig
Kela Jwig:

H ouokeun cuppop@WVETaI JE TOUG KavoviapoUg laTpikwv

Tuokeuwv, oUpQwva pe Ty odnyia 93/42/EEC.

H etaipeia diampei 1o Sikaiwpa yia aAAayn Twv TEXVIKWV Xapakmpl-

OTIKWV.

Eyyonon

Auth n guokeur kaAUTTETal a6 eyyUnaon e@odpou {wig ammé v

nuepopnvia ayopdg. Kard tn didpkeia auTrig TG TepIddou eyyunang,

Kata Ty kpion g, n Microlife 8a emokeudoe! i 6a avtikataoToe!

T0 €AATTWATIKG TTPOIOV SwPEAV.

T TEPITITWOT AVOiYHaTOG I TPOTIOTTOINANG TG CUTKEUNG, N £yyUnan

OKUPWVETA.

Ta akdhouBa e§aipolvTal ammoé Ty eyyinan:

* KéaTog Kai kivduvol JeTagopdg.

© Znpié ou IPOKANBNKe aTmd eaQaAEVn Epappoyn A un CUPKOp-
Quom e TIg 0Bnyieg xprang.

© Znpia Tou TPokARBNKE Ao Slappor PTaTapity.

© Znicé mou pokANBnke amé ardynua f Kakn xpr’](m.

© Yuokeuaaia/uhiko ananKang Kai odnyieg xpRong.

 Takrikoi éAeyxol kai ouvtipnon (BaBpovopnan).

. Aﬁwouap Kkar aviaMakTiké: Mmarapia.

Edv amaireital service eyyinong, TapakaAw ETMKOVWVATTE JE TOV

£UTTOPO ATTG TOV OTT0I0 AYOPATTNKE TO TIPOIOV I HE TO TOTTIKG 0ag

service Microlife. MopeiTe va €TTIKOIVWVATETE WE TO TOTTIKG 00

service Microlife péow mg 10T00EAIBAG pag:

www.microlife.com/support

H amodnuiwan mepiopidetar amv agia Tou mpoidvTog. H eyyinon Ba

XopnynBei eav To TTANPEG TIPOIGV ETIOTPAPEI TUVOSEUGHEVO L TO

apx ko TIHOAGYI0. H eTmIoKeUn 1 N avTIKaTAoTaoN VIO €yyunong dev

TIapareivel i avavewvel v Tepiodo eyyinang. O1 VOPIKEG agiloelg

Kal Ta SikaiwpaTa Twv karavaAwrwy dev Biyovral amé auTiv Tnv

gyyunon.
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